De door u gekozen bestektekst is als volgt opgebouwd :

1Ondergrond: oude dakbedekking


1Ankerpunten voor valbeveiliging


1Isolatieplaten: PIR (Enertherm ALU), ofwel partieel gekleefd met PU-lijm, ofwel mechanisch bevestigd


2Tussenlaag: Quadra Rock KSK, partieel zelfklevend


2Toplaag : Polygum PrevENt Turbo Hi-Tec Broof(t1)(t2)(t3)(t4), volledig gelast


4Premievrije verzekerde applicatiegarantie




En is conform aan de beslissing 2000/553/EG van de Europese Commissie zoals de Belgische brandreglementering van het KB van 4.04.2003 voorschrijft.

Ondergrond: oude dakbedekking

Ankerpunten voor valbeveiliging

In het dakbedekkingssysteem de benodigde IKOclip ankerpunten ten behoeve van een valbeveiliging opnemen en inwerken. De ankerpunten moeten voldoen aan EN 795 en zijn voorzien van een certificaat van goedkeuring en CE keurmerk. Het type ankerpunt en bevestigingswijze dient afgestemd te zijn op de dakvloer en de dakconstructie en aangebracht te worden volgens de voorschriften van de fabrikant/leverancier, en voorgelegd ter goedkeuring van de architect. De ankerpunten waterdicht inwerken met een geïsoleerde IKOclip doorvoer met aluminium plakplaat en deze inwerken met een rond uitgesneden dak- bedekking. Over de ankerpunten de bijbehorende geïsoleerde afdekkap plaatsen. 

Isolatieplaten: PIR (Enertherm ALU), ofwel partieel gekleefd met PU-lijm, ofwel mechanisch bevestigd 

1 laag 100 % CFK-vrije dakisolatieplaten uit hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een tri-ply gasdicht aluminium meerlagen complex, afmeting 1200 x 1000 mm, dikte 70 mm of meer conform de EPB norm om een U-waarde te behalen van maximaal 0,40 W/m²K voor de gehele dakconstructie, gekleefd of mechanisch bevestigd volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant van de isolatieplaten. De platen worden verspringend en met gesloten voegen geplaatst.

De ondergrond moet vet- en stofvrij zijn en er mag geen bitumineuze hechtvernis aangebracht zijn.

Verlijmen: 

Bij verkleving op een bestaande dakbedekking wordt gecontroleerd of deze voldoende windstabiel is volgens de eisen van de TV 215 van het WTCB en wordt deze eventueel eerst mechanisch bevestigd aan de onderliggende constructie met het juiste type mechanische bevestigers afgestemd op de ondergrond.  

De te gebruiken lijmhoeveelheden in de midden- , hoek- en randzones worden bepaald door de windbelasting op het dak (zie Technische Voorlichting nr 215 van het W.T.C.B. - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en de nuttige windweerstand van het gelijmde complex (zie ATG isolatie daken). 

Op volle ondergronden worden de lijmsporen in slingervorm aangebracht : maximale afstand van de sporen 25 cm h.o.h. Op metalen plooiplaten wordt op elke ribbe 1 lijmspoor aangebracht, links of rechts van het midden. In de rand- en hoekzones brengt men op elke ribbe 2 lijmsporen aan, links en rechts van het midden.

Kimfixatie zal eveneens worden voorzien met het juiste type mechanische bevestigers afgestemd op de ondergrond.  

Mechanisch bevestigen: 

Het aantal schroeven in de midden- , hoek- en randzones worden bepaald door de windbelasting op het dak (zie Technische Voorlichting nr 215 van het W.T.C.B. - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en de nuttige windweerstand van de schroeven. 

Schroeven en drukverdeelplaatjes met thermische onderbreking van het type IKOfix TRP/TRPG45, voorgemonteerde combinatie, samengesteld uit een tule van Polyamide Pa 6, in combinatie met dakschroef IKOfix EDS-B of EDS-H volgens de ondergrond steeldeck of hout waarbij de schroef in geval van steeldeck een lengte heeft zodat deze minstens 2 cm doorheen de steeldeck steekt en volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant van de isolatieplaten. 

Kimfixatie zal eveneens worden voorzien met het juiste type mechanische bevestigers afgestemd op de ondergrond.  

De schroeven moeten voldoen aan  de UEAtc-klasse II en een minimale diameter hebben van 4,8 mm.  Met betrekking tot de verdeling van de schroeven over de isolatieplaten verwijzen we ook naar de TV nr 215. 

Volumegewicht in de kern: 30 kg/m³

Drukspanning bij 10% vervorming: 120 kPa (1,2 kg/cm²)

lambda-waarde: 0,023 W/mK

Brandweerstandsklasse B-s2-d0 volgens norm EN 13501 deel 1.

Tussenlaag: (Quadra Rock KSK) partieel zelfklevend

1 tussenlaag, bestaande uit een geïmpregneerde polyesterwapening van 170 g/m², aan de beide zijde bedekt met soepel coatingbitumen, en met aan de onderzijde voorzien van een ingebouwde dampdrukverdeler op basis van ruitvormige noppen van zelfklevend gemodificeerd bitumen.

De onderlaag van het dakdichtingssysteem onderscheidt zich door de volgende structurele elementen en afwerkingen :

· De polyester wapening heeft hoge mechanische waarden en is doortrapvast. 

· De ingebouwde dampdrukontspanner aan de onderzijde van de dakbaan wordt gerealiseerd door een supplementair aan​gebrachte ruitvormig geprofileerde coatinglaag bestaande uit zelfklevend gemodificeerd bitumen. 

·   Het hechtoppervlak aan de ondergrond bedraagt ca. 40 %, zodat de ideale verhouding tussen windweerstand en dampdrukontspanning wordt bewerkstelligd.

· De optimale dampdrukontspanning wordt gerealiseerd door de brede, diagonaalvormige kanaalstructuur.

· De bovenzijde is afgewerkt met kwartsmineraal en een wegtrekbare gesiliconiseerde folie van 8 cm ter hoogte van de zelfklevende langsnaad. Deze garandeert een snelle en zekere dichting.

· De onderzijde is afgewerkt met een wegtrekbare gesiliconi​seerde folie.

Technische Kenmerken (volgens EN 13707)

- 
Treksterkte (EN 12311-1)
lengte
:
700 N/50 mm



breedte
:
500 N/50 mm

- 
Rek bij breuk (EN 12311-1)
lengte
:
35%



breedte
:
35%

-
Koude buig van zelfklevende laag
:
- 25°C

-
Vrije krimp

:
0,5 %

Plaatsing: 

De ondergrond dient egaal, droog, zuiver, vet- en stofvrij te zijn. 

De eerste dakbaan wordt ontrold en uitgelijnd, en vervolgens opnieuw opgerold tot ca. de helft van de baanlengte. De wegtrek​folie in de breedte richting doorsnijden en in 1 arbeidsgang de folie naar boven toe wegtrekken terwijl men de baan ontrolt. De zelfkle​vende onderzijde komt zodoende in contact met de ondergrond en kleeft onmiddellijk.

Dezelfde procedure herhalen voor het andere eind van de rol. De volgende dakbaan (Quadra Rock KSK)  wordt op dezelfde wijze geplaatst met een overlap van 8 cm aan de langs naden en 25 cm kopse overlap.

Aandrukken met een halfharde aandrukrol. De kopse naden dichten met de zachte vlam van de brander.

Vervolgens wordt de toplaag volledig gebrand op deze onderlaag (Quadra Rock KSK).

Verwerkingstemperatuur ( 10°C.

In geval van plaatsing tijdens een koude periode dient het materiaal vóór de plaatsing minstens 12 uur gestockeerd worden in een omgevingstemperatuur van ≥10°C.

Toplaag : Polygum PrevENt Turbo Hi-Tec Broof(t1)(t2)(t3)(t4), volledig gelast

Performant brandwerend en wortelwerend dakdichtingsmembraan, dikte 4 mm, conform alle Europese brandweerstandsnormen ENV 1187, delen 1, 2, 3 én 4 met als drager een prevENt tri-laminaat polyester composietinlage met in de kern glasvezeldraden in de lengterichting en versterkte polyester filamenten in de breedterichting, voorzien van een laag expandeerbare natuurlijke grafietkristallen.

De wapening onderscheidt zich, naast de hoge mechanische waarden, door een uitzonderlijke dimensiestabiliteit en delaminatieweerstand, en is opgebouwd uit 3 lagen 

1. Trevira Spunbond(r) polyestervezels aan de bovenzijde

2. Een kern, bestaande uit een rooster van glasvezeldraden in de lengterichting en extra versterkte polyesterdraden in de breedterichting

3. Trevira Spunbond(r) polyestervezels aan de onderzijde

Deze 3 structurele elementen zijn, mechanisch en chemisch, tot 1 stabiel geheel verbonden.

De wapening is bedekt met hoogwaardig tri-polymeerbitumen dat geen schadelijke brandvertragende toeslagstoffen bevat.

De natuurlijke expandeerbare grafietkristallen nemen in volume tot 250 keer toe bij brand en vormen een hitte-isolerende laag. Hierdoor en mede door de endothermische verbrandingsreactie wordt een brandvertragend effect verkregen. De vlamuitbreiding wordt beperkt en de warmte-uitstraling is laag. Het expandeerbaar grafiet garandeert tevens een lage rookdichtheid. Het expansie-effect van het expandeerbaar grafiet reduceert het afdruppen van de bitumencoating. Het brandwerend dakdichtingsmembraan is halogeenvrij en in geval van brand komen er geen toxische gassen vrij.

De expandeerbare grafietkristallen worden fabrieksmatig op de polyestercomposietdrager aangebracht, zodat zowel de polyesterdrager én de bitumencoating niet onderhevig zijn aan modificatie en hun prestatie-eigenschappen gegarandeerd blijven. De brandwerende en brandveilige eigenschappen blijven behouden tijdens de ganse levensduur van het membraan.

De optimale laszekerheid wordt verwezenlijkt door een wegbrandfolie op de lasnaad.  De cirkelvormig geprofileerde onderzijde is voorzien van een controle-HDPE-Polygum-Roof-Engineering-wegbrandfolie die het vlamcontact-oppervlak op de coatingmassa met minimaal 10% verhoogt. De wegbrandfolie is nauwkeurig afgelijnd op de randen van het membraan.

De bovenzijde is afgewerkt met mechanisch ingewalst antraciet granulaat met excellente hechting. (Polygum prevENt Turbo Hi-Tec Broof(t1)(t2)(t3)(t4))

Technische Kenmerken (gemiddelde waarden conform EN 13707)

- treksterkte  
lengte:
1350 N/50 mm



breedte:
1000 N/50 mm

- rek bij breuk
lengte:
45 %


breedte:
45 %

- plasticiteitvenster: 
165 °C

- koude buigbaarheid: 
tot - 25 °C

- dimensionele stabiliteit
0,2 %

- dichtheid na 24 uur waterdruk
400 kPa 

- statische indringing
L25

- scheurweerstand
300 N

- vliegvuurbestendig conform EN 13501: klasse Broof(t1)(t2)(t3)(t4) na test volgens ENV 1187.

- membraan is getest op wortelweerstand in het Duitse gespecialiseerde in​stituut voor tuinbouwontwikkeling FLL “Forschungsge​sellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. “ in Geisenheim gedurende een periode van 4 jaar en heeft de strengste testen weerstaan

- Technische goedkeuring met certificaat BUtgb - ATG 2323

De Polygum afdichtingsmembranen worden geproduceerd conform het kwaliteitssysteem van ATAB, dat gebaseerd is op de internationaal erkende norm ISO 9001:2000.

Plaatsing : 

Het membraan wordt, met een overlapping ( 8 cm in de langsrichting en ( 15 cm in de dwarsrichting gelast op de ondergrond.  Onderling zullen de banen in halfsteensverband geplaatst worden.  Alle details worden uitgevoerd comform de Technische Voorlichting nr. 191 van het WTCB.

De banen worden in de zin van de afwatering aangebracht.

De zachte vlam van de asfaltbrander zal tijdens het lassen ongeveer 2/3 op de rol zelf en ongeveer 1/3 op de ondergrond worden gericht, zodanig dat er vóór de rol steeds een bitumenrups aanwezig is.

Om een goede naadverbinding te bekomen dient er aan de overlapping steeds een bitumenrups van min. 5 mm uit te vloeien.

Tevens zullen alle opkanten 2-laags uitgevoerd worden met aparte randstroken met een onderlaag type P3-APP volgens de Belgische Norm PTV 46-002 (Turbo Rock APP) en met dezelfde toplaag als hierboven.  De onderlaag wordt bevestigd met de methode aangepast aan de voorhanden zijnde ondergrond maar voldoende windstabiel volgens de eisen van windweerstand van de Technische Voorlichting nr 215 van het W.T.C.B.
Premievrije verzekerde applicatiegarantie
Bij de beëindiging van de dakdichtingswerken zal de dakdekker een premievrije verzekerde applicatie-garantie zonder afbouwclausule van de fabrikant van de waterdichtingsproducten (ATAB) overhandigen, onderschreven ten bate van de bouwheer.  
Deze verzekering garandeert gedurende een periode van 10 jaar een schadeloosstelling bij een gebrek in de waterdichtheid van het dak ten gevolge van een fabricagefout in de waterdichtingsproducten en/of een uitvoerings- en/of een conceptfout in het dakwaterdichtingssysteem.  
De schadeloosstelling omvat het kosteloos verwijderen, herleveren en herplaatsen van de falende waterdichtingsproducten bij één van bovenvermelde gebreken, alsook een vergoeding voor lichamelijke, materiële en/of immateriële gevolgschade bij waterdichtingsgebreken ten gevolge van een productfout.  
De verzekering dient onderschreven te zijn bij een officieel erkende verzekeringsmaatschappij en gestaafd aan de hand van een « Garantiecertificaat » met vermelding van een uniek referentienummer en ondertekend door dakdekker en fabrikant.
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